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Käytä käyttömoottorin osalta aina käyttö- ja huolto-ohjeita.

1 JOHDANTO G

Näiden käyttöohjeiden tarkoituksena on tutustuttaa käyttäjä GeoTrencher® -

kaivinkoneeseen. Niissä tutustutaan GeoTrencher® -kaivannonhoitokoneen 

rakenteeseen, toimintaan ja käyttöön. Näiden käyttöohjeiden noudattaminen 

mahdollistaa GeoTrencher® -kaivinkoneen nopean ja turvallisen käytön.

1.1  käyttöohjeiden tavoitteet

Nämä käyttöohjeet ovat olennainen osa kaivinkonetta GeoTrencher® ja ne ovat 

olennainen apuväline laitteen onnistuneen ja turvallisen käytön kannalta. 

Käyttöohjeiden tarkoituksena on auttaa varmistamaan tarkka, turvallinen ja 

luotettava työskentely pitkällä aikavälillä sekä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin 

onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Laite on rakennettu uusimman tekniikan ja tunnustettujen teknisten 
turvallisuusmääräysten mukaisesti.

Käyttöohjeissa on tietoja seuraavista aiheista:

• Laiteturvallisuus ja onnettomuuksien ehkäisy

• Asennus ja kokoonpano

• Operaatio

• Huolto

• Vianmääritys

Näitä käyttöohjeita ja niihin sisältyviä lisäasiakirjoja on pidettävä.

• kaikkien laitteen kanssa tekemisissä olevien henkilöiden on luettava, 
ymmärrettävä ja noudatettava niitä; tämä koskee erityisesti 
turvallisuusohjeita.

• oltava vapaasti kaikkien saatavilla.

• jota on kuultava pienimmänkin epäilyn sattuessa.

Näiden käyttöohjeiden siirtäminen eteenpäin ja täydentäminen ei ole sallittua, ellei 
siihen ole nimenomaista lupaa.
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1.2  käyttöohjeiden kohderyhmä

Käyttöohjeet on tarkoitettu GeoTrencher® -kaivinkoneen käyttäjälle.

Käyttäjä on velvollinen perehtymään GeoTrencher® -kaivinkoneen turvalliseen 
ja asianmukaiseen käyttöön, kunnossapitoon, huoltoon ja 
asianmukaiseen käyttöön.

Käyttäjän on otettava huomioon ja noudatettava näitä käyttöohjeita sekä 
niihin sisältyviä turvallisuus- ja käsittelyohjeita.

1.3 Käyttötarkoitus Käyttö

GeoTrencher® on tarkoitettu siirrettäväksi ulkokäyttöön maisemointiin ja yksityisalueilla 

kaivantojen kaivamiseen maaperään. Se voidaan asentaa vain tähän tarkoitukseen 

hyväksyttyihin käyttöyksiköihin. Sitä voidaan käyttää joko käsin tai GeoCart-

ohjausvaunun kanssa.

Henkilökohtaisia suojavarusteita on käytettävä GeoTrencher® -kaivantoa käytettäessä. 

Työskentely kaivinkoneella GeoTrencher® ilman henkilökohtaisia suojavarusteita 

katsotaan väärinkäytöksi.

GeoTrencher® -kaivinkonetta saa käyttää vain näissä käyttöohjeissa kuvattuihin 

toimintoihin. Se on hyväksytty ainoastaan yhden henkilön käyttöön. Kahden tai 

useamman henkilön työskentely yhdellä laitteella ei ole sallittua ja sitä pidetään 

sopimattomana käyttönä.

Tarkoituksenmukaiseen käyttöön kuuluu myös seuraavien ohjeiden noudattaminen.

• turvallisuuden vuoksi,

• operaatioon,

• näiden käyttöohjeiden sisältämät 

huolto- ja kunnossapito-ohjeet.

GeoTrencher® -kaivinkonetta saa käyttää vain seuraaviin tarkoituksiin

• aiottuun käyttötarkoitukseen.

• turvallisuuden kannalta täydellisessä kunnossa.

Turvallisuuteen mahdollisesti vaikuttavat viat on poistettava välittömästi.

Kaikki muu yksikön käyttö katsotaan epäasianmukaiseksi ja on siksi sopimatonta. LTW GmbH 
ei ole vastuussa tästä johtuvista vahingoista.
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1.4 Ennakoitavissa Virheellinen soveltaminen

GeoTrencher® -kaivinkonetta ei ole suunniteltu metsätalouden sovelluksiin, kuten 

hakkuisiin, jänteen kaatamiseen ja sahaamiseen. Metsätalouden sovellukset eivät 

ole käyttötarkoituksia.

1.5 Takuu ja Vastuu

Henkilö- ja omaisuusvahinkoja koskevat takuu- ja korvausvaatimukset on suljettu 
pois, jos ne johtuvat yhdestä tai useammasta seuraavista syistä:

• Käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen.

• kaivinkoneen GeoTrencher® virheellinen käyttö vastoin käyttöohjeiden 
määräyksiä.

• Huolto-, korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteet, jotka eivät vastaa 
käyttöohjeen tietoja.

•
GeoTrencher® -kaivannon muokkaus.

• Vieraiden kappaleiden tai ylivoimaisen esteen aiheuttamat katastrofit.

Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia ja kulutusosia. Älä tee laitteeseen 

mitään muutoksia ilman LTW GmbH:n hyväksyntää.

1.6 Takuu

Jos laitetta käytetään oikein ja käyttöohjeiden mukaisesti, toimittaja antaa takuun 
voimassa olevien takuusäännösten puitteissa.

Takuuaikana tapahtuvien korjausten on oltava toimittajan tai valmistajan tai näiden 
valtuutetun edustajan suorittamia.

Jos korjaukset on tarkoitus tehdä itse, on tärkeää, että neuvottelet etukäteen 
toimittajan tai valmistajan kanssa. Ostettujen osien osalta toimittaja antaa takuun 
ostettujen osien valmistajan takuun puitteissa.

Jos laitteeseen tai sen osiin tehdään korjauksia tai muutoksia ilman toimittajan tai 
valmistajan hyväksyntää, takuuvaatimus raukeaa.

1.7 Tekstimerkinnät

Seuraavia symboleja käytetään tekstissä selventämään luetteloita ja toimintaohjeita:

• Piste osoittaa luetteloita.

⇨ Nuoli osoittaa toimintaohjeen, joka sinun on suoritettava.
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GeoTrencher® -kaivannon käyttöä maatiloilla koskevat seuraavat ohjeet:

Turvallisuuspäällikön on varmistettava, että kaikki työntekijät ovat 
lukeneet nämä käyttöohjeet kokonaisuudessaan ennen kuin he 
työskentelevät GeoTrencher® -kaivannonhoitokoneella ensimmäistä 
kertaa.

2 TURVALLISUUS

GeoTrencher® on rakennettu uusimman tekniikan ja tunnustettujen 

turvallisuussääntöjen mukaisesti.

Laitteesta voi kuitenkin aiheutua vaaroja, jos se on - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.

• jota käyttää ja/tai huoltaa kouluttamaton tai kouluttamaton 
henkilökunta.

• ei käytetä käyttötarkoituksen mukaisesti.

• on huollettu tai huollettu väärin.

Kaikkia GeoTrencher® -kaivinkoneessa olevia turvallisuus- ja vaaratiedotteita on 

noudatettava ja ne on pidettävä aina selvästi luettavassa kunnossa.

GeoTrencher® -kaivinkoneen turvallisen käsittelyn ja häiriöttömän käytön 

perusedellytys on perusturvaohjeiden ja turvallisuusmääräysten tunteminen.

Nämä käyttöohjeet sisältävät tietoa siitä, miten kaivinkonetta GeoTrencher® käytetään 

turvallisesti.

Kaikkien GeoTrencher® -kaivannonhoitokoneen kanssa työskentelevien henkilöiden on 
noudatettava näitä käyttöohjeita ja erityisesti turvallisuusohjeita.

Lisäksi on noudatettava käyttöpaikkaa koskevia työturvallisuutta, tapaturmien ehkäisyä ja 
ympäristönsuojelua koskevia sääntöjä ja määräyksiä.

2.1 Turvasymbolit

Käyttöohjeissa käytetään seuraavia symboleja ja merkkisanoja. Piktogrammin ja 
merkkisanan yhdistelmä luokittelee vastaavan turvallisuusohjeen. Symboli voi 
vaihdella vaaratyypin mukaan.

Symboli Merkkisana Selitys

K
u

o
le

m a

Tätä merkkisanaa käytetään 
silloin, kun kuolema tai 
peruuttamaton terveyshaitta 
voi aiheutua, jos 
vaaravaroitus jätetään 
huomiotta.
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Symboli Merkkisana Selitys

Tämä merkkisana ilmaisee 
henkilövahinkoja, mukaan 
lukien vakavia vammoja, 
onnettomuuksia ja 
terveysriskejä.

O
m

a
is

u
u

s
v
a
h

in
g

o
t

Tämä merkkisana ilmaisee 
omaisuusvahinkojen ja 
henkilövahinkojen vaaran, 
jossa loukkaantumisriski on 
vähäinen.

V
ai

n
 

o
m

a
is

u
u

s
v
a
h

i

Tätä merkkisanaa 
käytetään silloin, kun 
terveydelle ei voi aiheutua 
vahinkoa. Se varoittaa 
omaisuusvahingoista ja 
toimintahäiriöistä.

T
ie

d
o

t

Tätä symbolia käytetään 
osoittamaan käyttöohjeita ja 
lisätietoja tässä 
käyttöohjeessa.

2.2 Asiakirjassa käytetyt lisäsymbolit 

Symboli Merkitys Symboli Merkitys

Varoitus 
vaaravyöhykkeestä.

Varoitus käsivammoista.

Varoitus jalkavammoista
Varoitus 
hengenvaarallisesta 
sähköjännitteestä

Käytä suojalaseja. Käytä kuulosuojaimia.

Käytä turvakenkiä. Käytä työkäsineitä.
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Ketjussa olevien teräväreunaisten työkalujen aiheuttama 
loukkaantumisvaara!

Ketjussa on teräväreunaisia työkaluja, jotka voivat aiheuttaa vammoja.

⇨ Varmista, että henkilöiden ja kaivinkoneen GeoTrencher® välillä on 
riittävä etäisyys.

⇨ Kuljeta koko yksikköä (kaivinkone GeoTrencher® ja käyttöyksikkö) 
aina kaivuketju taaksepäin.

⇨ Varmista, että pakoputki on käännetty poispäin rungosta.

Ympäristövaara vuotavan polttoaineen vuoksi!

Jos polttoaineen täyttöaukkoa ei ole suljettu oikein, polttoaine voi vuotaa 
ulos ja saastuttaa ympäristöä.

⇨ Tarkista ennen kuljetusta, että polttoaineen täyttöaukko on 
kunnolla kiinni.

⇨ Kun kuljetat ajoneuvoissa, varmista koko yksikkö kaatumisen 
varalta.

Symboli Merkitys Symboli Merkitys

Käytä tiukkoja vaatteita. Noudata huolto-ohjeita!

Lue käyttöohjeet!

2.3 Turvallisuusohjeet

2.3.1 Kuljetuksen turvallisuusohjeet 
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Käsien loukkaantumisvaara kokoonpanotöiden takia, kun 
käyttömoottori on käynnissä!

Vakavia käsivammoja voivat aiheuttaa käynnissä oleva kaivuketju ja 
teräväsärmäiset työkalut.

Kaivuketjussa ei ole turvakatkaisua!

⇨ Kytke käyttömoottori pois päältä ennen asennustöiden suorittamista.

⇨ Odota, kunnes hautaketju pysähtyy!

⇨ Varmista käyttömoottori siltä, että se ei kytkeydy uudelleen päälle.

⇨ Älä koskaan tee kokoonpanotöitä käyttömoottorin ollessa käynnissä.

Yksikön muutoksista johtuva vaara!

Yksikköön tehdyt muutokset voivat aiheuttaa vammoja.

⇨ Suorita vain näissä käyttöohjeissa kuvatut asennustyöt.

⇨ Ota yhteyttä LTW GmbH:han tai valtuutettuihin korjaamoihin 
kaikissa töissä, jotka menevät pidemmälle kuin tässä 
käyttöohjeessa on kuvattu.

⇨ Älä koskaan säädä kaivuketjua tai ketjupyörää käyttömoottorin 
ollessa käynnissä.

⇨ Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Nämä voi tilata suoraan LTW 
GmbH:lta.

2.3.2 Turvallisuusohjeet kokoonpanoa varten

2.3.3 Vaaditun turva-alueen kuvaus 

Pidä ihmiset ja eläimet poissa työpaikalta. Lasten, eläinten ja aikuisten on pysyttävä 
vähintään 10 metrin päässä käynnissä olevasta laitteesta.
Heitetyt roskat ja kivet voivat vahingoittaa lähistöllä olevia ihmisiä. Jos ihmiset ja 
eläimet lähestyvät turva-aluetta, keskeytä työ.
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Turvattomasta seisonnasta johtuva loukkaantumisvaara 
työskentelyn aikana!

⇨ Vältä ihmisiä lähestymästä käynnissä olevaa yksikköä.
Pidä ihmiset ja eläimet poissa työpaikalta. Lasten, eläinten ja 
aikuisten on pysyttävä vähintään 10 metrin päässä käynnissä 
olevasta yksiköstä. Ulos heitetyt roskat ja kivet voivat vahingoittaa 
välittömässä läheisyydessä olevia ihmisiä.

⇨ Seiso aina alamäessä, kun työskentelet rinteessä.
Heittovarjon on osoitettava ylämäkeen.

⇨ Varmista turvallinen ja vakaa työasento (ks. kuva 2-1).

⇨ Seiso aina yksikön takana!

⇨ Älä koskaan työskentele jäisellä tai märällä alustalla, sillä 
muuten on olemassa liukastumisvaara.

⇨ Pidä GeoTrencher® -kaivantoa tukevasti kiinni molemmilla käsillä 
työskentelyn aikana.

⇨ Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita työn aikana (ks. luku 
2.8.4).

2.3.4 Käyttöönottoa ja käyttöä koskevat turvallisuusohjeet
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Asennamattomien turvalaitteiden aiheuttama 
loukkaantumisvaara!

Jos heittimen suojalevy ei ole paikallaan, on olemassa 
loukkaantumisvaara hallitsemattomasti lentävän maan, roskien ja 
pienten kivien vuoksi.

⇨ Varmista ennen käyttömoottorin käynnistämistä, että kaikki 
suojukset ja suojakotelot on asennettu asianmukaisesti 
käyttömoottoriin.

⇨ Kaivinkonetta GeoTrencher® ei saa käyttää ilman suojalaitteita.

Kuva 2-1: Oikea työasento
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Loukkaantumisvaara ketjun pyörimisestä johtuen!

Kun olet vapauttanut kaasuvivun, kaivuketju pyörii vielä hetken aikaa.

⇨ Älä poista likaa ja kiviä kaivuketjusta ja ketjupyörästä ennen kuin 
olet sammuttanut käyttömoottorin ja kaivuketju on pysähtynyt.

⇨ Älä koskaan kurota vielä käynnissä olevaan hautaketjuun.

Loukkaantumisvaara!

Jos et noudata seuraavia kohtia, GeoTrencher® -kaivinkoneesta aiheutuva 
rekyyli voi aiheuttaa vammoja.

⇨ Käytä kaivinkonetta GeoTrencher® ainoastaan kaivantojen 
kaivamiseen maaperään.

⇨ Poista työalueelta oksat, kivet jne. ennen työn aloittamista.

⇨ Varmista, että käsittelyalueella ei ole maassa kulkevia 
sähkökaapeleita tai -johtoja.

⇨ Tarkista kaivausketjun tiukka istuvuus ennen jokaista käyttökertaa.

⇨ Sammuta kaivinkone GeoTrencher® ennen sen asettamista 
maahan.
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VAROITUS! Vakavan loukkaantumisen välttämiseksi:

1. Kaikkien käyttäjien on luettava ja ymmärrettävä 

käyttöohjeet ennen GeoTrencherin käyttöä.

2. Selvitä maan alla olevat kaapelit ja johdot kiinteistön 

omistajalta ja viranomaisilta.

3.Varmista, että kaivulaite on asennettu oikein 

käyttömoottoriin, käyttöhihna ja kaivuketju ovat kireällä ja 

että pultit ja mutterit ovat kireällä.

4. Kun kaivat, varmista, että sinulla on tukeva ja varma 

pohja, ja pidä kisko pystysuorassa.

5. Käytä tiiviitä vaatteita ja asianmukaisia 

suojavarusteita. Pidä turvallinen etäisyys katsojiin.

2.4 Tarra, jossa on turvallisuusohjeet

Mukana toimitettu tarra, jossa on turvallisuusohjeita, on kiinnitettävä 
käyttömoottoriin.

Kuva 2-2: Kiinnitä tarra, jossa on turvallisuusohjeet.

⇨ Varmista, että turvaohjeet sisältävä tarra on ehjä ja aina luettavissa. 
Kadonneet tai vahingoittuneet turvatarrat voi tilata LTW GmbH:lta milloin 
tahansa maksutta uudelleen.

Jätemateriaalien, polttoaineiden ja puhdistusaineiden hävittämistä 
säännellään tiukasti ympäristönsuojelulailla.

Toimita jätemateriaalit ja käytetyt puhdistusaineet vaarallisten 
jätteiden keräyspisteeseen.

Jos polttoainetta tai puhdistusaineita läikkyy, ne on ripotettava 
välittömästi sideaineella ja hävitettävä vaarallisena jätteenä 
sitomisen jälkeen.

Toteuta varotoimet vuotaneiden polttoaineiden ja 
puhdistusaineiden keräämiseksi (keräysastiat, keräyspeitteet).
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1 2 3 4

2.5 GeoTrencherin vaarakohdat GeoTrencherin kaivinkoneessa®

Seuraavassa kuvassa on esitetty GeoTrencher® -laitteen vaarakohdat.

Kuva 2-3: GeoTrencher® -kaivannon vaarakohdat.

Pos. Kuvaus

1 Haudan ketjun poikkeutustähti

Loukkaantumisvaara sinkoutuvista esineistä (maa, kivet jne.).

2 Hautaketju, jossa on hautahampaat

Käsien ja sormien loukkaantumisvaara pyörivästä kaivuketjusta ja 
teräväreunaisista kaivuhampaista.

3 Ketjupyörä

Käsien ja sormien loukkaantumisvaara mahdollinen pyörivän ketjupyörän 
vuoksi.

4 Heittokouru

Jos lokasuojaa ei ole asennettu, on olemassa loukkaantumisvaara 
hallitsemattomasti lentävän maa-aineksen ja kivien vuoksi.
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2.6 Käyttäytyminen hätätilanteessa 

Huomaa seuraavat seikat:

• Käyttäjälle on kerrottava, mitä hätätilanteessa on tehtävä.

⇨ Kytke GeoTrencher® -kaivinkone välittömästi pois päältä, jos GeoTrencher® 

-kaivinkoneen vaaratilanteen tai toimintahäiriön vuoksi on olemassa 

välitön loukkaantumisvaara tai jos laite voi vahingoittua.

Hätätilanteessa:

⇨ Ensiaputoimenpiteiden suorittaminen loukkaantuneelle henkilölle.

⇨ Soita lääkärille tai yrityksen ensihoitajalle (kun käytät GeoTrencher® -

kaivinkonetta yrityksissä).

⇨ Ilmoita esimiehille (kun käytät GeoTrencher® -kaivantoa yrityksissä).

⇨ Esimiesten tai tukihenkilöstön ohjeita on noudatettava.

2.7 Tarkista turva- ja suojalaitteet 

Käytä laitetta vain, kun kaikki suojalaitteet ovat täysin toiminnassa.

⇨ Tarkista ennen jokaista GeoTrencher® -kaivinkoneen käyttöä, ettei 
koneessa ole ulkoisesti näkyviä vaurioita ja ettei turvalaitteita ole asennettu 
täydellisesti.

⇨ Varmista ennen kaivinkoneen GeoTrencher® käynnistämistä, että 
käynnistyslaite ei voi vaarantaa ketään.

2.8 Organisaatio Toimenpiteet

2.8.1  käyttöohjeiden säilyttäminen

Varmista, että käyttäjän saatavilla on jatkuvasti kopio koko käyttöohjeesta!

Jos kaivinkone GeoTrencher® luovutetaan eteenpäin tai myydään edelleen, 

käyttöohjeet on myös toimitettava. Kaivinkonetta GeoTrencher® ei saa myydä ilman 

käyttöohjetta.

2.8.2 Muita -säännöksiä

Käyttöohjeiden lisäksi on annettava ja noudatettava yleisesti sovellettavia ja 
paikallisia onnettomuuksien ehkäisyä ja ympäristönsuojelua koskevia 
määräyksiä.
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Henkilökohtaisten suojavarusteiden on oltava sovellettavien 
tapaturmien ehkäisyä koskevien säännösten mukaisia.

2.8.3 Ohjaimet

Tarkista käyttöohjeet säännöllisesti, jotta ne ovat täydelliset ja luettavissa!

2.8.4 Henkilökohtaiset suojavarusteet (PPE)

⇨ Henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö on pakollista GeoTrencher® -
kaivinkoneella työskenneltäessä.

Turvakengät, joissa on teräksinen kärjys

Tiiviisti istuvat vaatteet

Sopivat työkäsineet

Suojalasit

Kuulonsuojaimet

GeoTrencher® -kaivannon kaivinkonetta ei saa käyttää ilman henkilökohtaisia suojavarusteita.
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2.9 Henkilöstöä koskevat vaatimukset 

GeoTrencher® -kaivantoja saavat asentaa, käyttää, huoltaa ja korjata vain henkilöt, 

jotka ovat perehtyneet laitteeseen ja siihen liittyviin vaaroihin näiden ohjeiden avulla.

GeoTrencher® -kaivantoa kokoavat, käyttävät, purkavat tai huoltavat henkilöt eivät saa 

olla alkoholin, muiden huumeiden tai reagointikykyä heikentävien lääkkeiden 

vaikutuksen alaisena, eivätkä he saa olla väsyneitä, sairaita tai ärtyneitä.

Alle 18-vuotiaat eivät saa käyttää konetta. On kuitenkin sallittua antaa tällainen 
toiminta yli 16-vuotiaiden tehtäväksi, jos se on tarpeen koulutustavoitteen 
saavuttamiseksi ja jos suojelu varmistetaan ammattitaitoisen henkilön valvonnalla.

2.10 Käyttöhenkilöstön on noudatettava muita turvallisuusohjeita .

⇨ Noudata aina näiden käyttöohjeiden ohjeita. Näin vältät vaarat ja 
vahingot.

⇨ Noudattaa asiaankuuluvia tapaturmien ehkäisyä koskevia 
säännöksiä ja muita yleisesti tunnustettuja turvallisuus- ja 
työterveyssääntöjä.

⇨ Ennen korjaus-, huolto- ja puhdistustöiden suorittamista kytke GeoTrencher® -

kaivannon veto pois päältä ja odota, että kaivantoketju työkaluineen on 

pysähtynyt.

⇨ Älä käytä kaivinkonetta GeoTrencher® ilman valmistajan asentamia 

tai toimittamia suojalaitteita.

⇨ Älä koskaan jätä kaivinkonetta GeoTrencher® vartioimatta.

⇨ Pitkissä hiuksissa hiusverkon käyttö on pakollista.

⇨ Tupakointi tankkauksen ja työskentelyn aikana on ehdottomasti 
kielletty!
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Yksityiskohtaiset tiedot käyttömoottorista löytyvät käyttö- ja huolto-
ohjeista.

2.11 Laitteen puhdistaminen

Puhdista laite vain, kun se on sammutettu ja kaivuketju on paikallaan!

Käsittele kemikaaleja ja materiaaleja asianmukaisesti ja hävitä ne 
ympäristöystävällisellä tavalla, erityisesti liuottimia käytettäessä.

Huomaa

• Vastaavien valmistajien käyttöohjeet.

• Käytettyjen aineiden käyttöturvallisuustiedotteet.

• Ympäristönsuojelua ja hävittämistä koskevat oikeudelliset vaatimukset.

3 LAITTEEN KUVAUS NG

Tässä luvussa annetaan yleiskatsaus GeoTrencher® -kaivannon rakenteeseen. Laitetta ei voi 
käyttää ilman käyttöyksikköä.

Sitä voidaan käyttää joko käsin tai GeoCart-ohjausvaunuun asennettuna.
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3.1 Kaivinkone GeoTrencher®  käyttömoottorilla 

Kuva 3-1: GeoTrencher® -kaivinkone käyttömoottorilla - käsikäyttöinen kone.

Pos. Kuvaus

1 Taipumistähti ja kiskon kärki

2 Hautaketju työkaluineen

Nuolet osoittavat hautaketjun suunnan.

3 Ketjun suojus

4 Kaivinkiskon pultti ja asennuslevy

5 Haudan ketjun käyttöpyörästö

6 Heittokourun suojalevy

7 Käyttömoottorin etukahva

8 Käyttömoottori

9 Käyttömoottorin kaasuvipu

Kaivuketju kulkee niin kauan kuin kaasuvipua pidetään alhaalla.

10 Käyttömoottorin takakahva
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3.1.1 Tyyppikilpi ja Sarjanumero

GeoTrencher® -kaivannon tyyppikilpi sijaitsee kiskonpitimen sovitinlevyssä.

Kuva 3-2: Esimerkki tyyppikilvestä

GeoTrencher® -kaivinkoneen tyyppimerkintä koostuu GT:stä (GeoTrencher®) ja 

kirjaimesta, joka riippuu käyttömoottorin valmistajasta (H=Husqvarna, S=Stihl, 

M=Makita/Domlar) ja kaivupalkin pituudesta. Kaivupuomin pituus on leimattu 

puomiin.

Sarjanumero sijaitsee kiskonpidikkeessä.

Kuva 3-3: Paikan sarjanumero
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Tätä lukua sovelletaan vain, jos GeoCart® kuuluu toimitukseen.

3.2 GeoCart opasvaunu®

GeoCart®-vaunussa on vetohihna, joka mahdollistaa GeoTrencher®-kaivinkoneen miellyttävän 

käytön. GeoCart®-vaunun avulla kaivaminen on mahdollista väsymättä ja 

selkäystävällisesti.

GeoCart® kootaan näin:

Työvaihe

Vaihe 1:

⇨ Laita tarvittavat 
osat valmiiksi:

• Akseli

• kaksiosain
en kahva

• Kaksi pyörää

• Kaksi aluslevyä

• Kaksi 
lukitustappia

• Hinaushihna

Vaihe 2:

⇨ Työnnä 
hinaushihnan 
kielekkeet akselin 
molempien 
päiden yli.
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Työvaihe

Vaihe 3:

⇨ Työnnä sitten pyörät 
akselille vasemmalle 
ja oikealle.

Vaihe 4:

⇨ Laita sitten aluslevy 
akselin kummallekin 
puolelle.

⇨ Aseta lukitustappi 
akselin kummallekin 
puolelle ja taita 
rengas alas akselin 
ympärille.

Vaihe 5:

⇨ Työnnä kahva 
yhteen oikealla 
esitetyllä tavalla.

⇨ Kiinnitä kahva 
putkiliittimellä, jossa 
on pyöreä lukko.
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Työvaihe

Vaihe 6:

⇨ Liu'uta kahva 
tankoon.

⇨ Varmista, että 
kahvan kaari 
osoittaa 
sisäänpäin.

Vaihe 7:

⇨ Kiinnitä kahva 
putken 
taittopistokkeella 
nelikulmaisella 
lukolla. Näin se on 
tukevasti kiinni 
akselissa.
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Työvaihe

Vaihe 8:

⇨ Kohdista 
kaivinkoneen 
kärkiliittimet 
akselissa olevaan 
noutoliittimeen.

Vaihe 9:

⇨ Aseta litteä 
pistoke anturin 
pistorasiaan.
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Työvaihe

Vaihe 10:

⇨ Työnnä lukitustappi 
anturipesään ja 
käännä sitä oikealla 
esitetyllä tavalla.

Vaihe 11:

⇨ Asenna kaasuvivun 
tasku niin, että litteä 
tulppa on 
kaasunpysäytyksen 
suuntainen.

Vaihe 12:

⇨ Asenna vaijeri niin, 
että kaasuvivun tappi 
on noin 1 cm:n 
päässä moottorin 
kaasuvivusta.
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Tässä kuvassa näkyy koottu GeoCart® ja siihen asennettu kaivinkone 
GeoTrencher®.

Kuva 3-4: GeoTrencher® -kaivinkone asennettuna GeoCart® -kärryyn.
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4 M ONTAGE

Tässä luvussa opit, miten kaivupalkki ja kaivuketju kiinnitetään 

kaivinkoneeseen GeoTrencher®.

4.1 Tarkista toimituksen laajuus 

⇨ Tarkista toimituksen laajuus lähetysluettelosta.

⇨ Tarkista kaivinkone GeoTrencher® kuljetusvaurioiden varalta.

⇨ Jos kuljetusvaurioita ilmenee, ota välittömästi yhteyttä kuljetusliikkeeseen 
ja tavarantoimittajaan.

⇨ Jos osia puuttuu, ota välittömästi yhteyttä toimittajaan.

4.2 GeoTrencher® Asenna kaivupalkki ja ketju käyttömoottoriin.

⇨ Asenna sitten GeoTrencher® -kaivukisko käyttömoottoriin.

⇨ Tee tämä noudattamalla alla kuvattuja ohjeita.

Työvaihe

Vaihe 1:

⇨ Aseta käyttömoottori 
kyljelleen tasaiselle alustalle.

⇨ Aseta käyttömoottori niin, 
että kaivinkiskon pultit ovat 
näkyvissä.

⇨ Löysää kiinnityspultit 18 
mm:n avaimella.

Vaihe 2:

⇨ Pidä kaivinkiskoa siten, että 
kiinnitysrako osoittaa 
käyttömoottoriin päin.

Tärkeä huomautus

Kaivinkiskoa voidaan kääntää. 
Haudontaketju on suunnattava!
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Työvaihe

Vaihe 3:

⇨ Aseta kaivausketju 
taipuisan tähden ympärille.
Hautakisko.

⇨ Kaivuketju on sidottu 
kulkusuuntaan, kiinnitä 
huomiota ketjupakkauksessa 
oleviin merkintöihin.

Vaihe 4:

⇨ Aseta kaivausketju 
käyttömoottoriin liitetyn 
kaapelin päälle.
asennettu GeoTrencher®

Vetopyörä.

⇨ Pidä kiinni hautaketjusta.

⇨ Suorita
Asennuspaikka kaivannon 
kiskon yli
Kokoonpanojalusta.

⇨ Vedä sitten kaivupalkki 
poispäin käyttömoottorista 
kaivuketjun lievää 
esijännitystä varten.

Vaihe 5:

⇨ Asenna kaksi suurta 
kiinnitysruuvia, aluslevyt ja 
kiinnityslevy.

⇨ Kiristä kiristysruuvit kevyesti 
18 mm:n avaimella.

Vaihe 6:

⇨ Työnnä litteäteräinen 
ruuvimeisseli kaivantokiskon 
kiinnitysrakoon.
Takapuoli sisään.

⇨ Vedä kaivinkisko irti 
käyttömoottorista.
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⇨ Kiristä molemmat 
kiristysruuvit ketjun kireyden 
ylläpitämiseksi.
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Työvaihe

Ketjun kireys

Ketjun kireys on valittava siten, 
että ketju roikkuu 25-38 mm 
tangon keskellä. Lisätietoja on 
osoitteessa
tämän käyttöohjeen 5.2 kohta

Tärkeä huomautus

Jos kiskon kiristin on asennettu 
(vakiovaruste GT700:ssa, 
valinnainen GT400:ssa ja 
GT500:ssa), toimi seuraavasti:

⇨ Kiristä kiristysruuvi 13 mm:n 
jakoavaimella, kun 
kiristysruuvit ovat hieman 
kiinnitettyinä.

⇨ Kun haluttu kireys on 
saavutettu, kiristä 
kiristysruuvit 18 mm:n 
jakoavaimella kireyden 
säilyttämiseksi.

GeoTrencher® on nyt käyttövalmis.
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Hengenvaara sähköiskun vuoksi!

⇨ Ennen kuin aloitat työt GeoTrencher® -kaivannon kaivinkoneella, 
varmista, ettei työalueen maaperässä kulje sähkökaapeleita.

Turvattomasta seisonnasta johtuva loukkaantumisvaara 
työskentelyn aikana!

⇨ Vältä ihmisiä lähestymästä käynnissä olevaa yksikköä.
Pidä ihmiset ja eläimet poissa työpaikalta. Lasten, eläinten ja 
aikuisten on pysyttävä vähintään 10 metrin päässä käynnissä 
olevasta yksiköstä. Ulos heitetyt roskat ja kivet voivat vahingoittaa 
välittömässä läheisyydessä olevia ihmisiä.

⇨ Seiso aina alamäessä, kun työskentelet rinteessä.
Heittovarjon on osoitettava ylämäkeen.

⇨ Varmista turvallinen ja vakaa työasento.

⇨ Seiso aina yksikön takana!

⇨ Älä koskaan työskentele jäisellä tai märällä alustalla, sillä 
muuten on olemassa liukastumisvaara.

⇨ Pidä GeoTrencher® -kaivantoa tukevasti kiinni molemmilla käsillä 
työskentelyn aikana.

⇨ Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita työn aikana (ks. luku 
2.8.4).

⇨ Käytä aina tiukkoja vaatteita!

5 TYÖSKENTELY KAIVINKONEEN KANSSA GEOTRENCHER ®

In this chapter you will learn how to work with the trencher GeoTrencher® safely, safely 

and as intended.

5.1 Turvallisuusohjeet
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Loukkaantumisvaara!

Jos et noudata seuraavia kohtia, GeoTrencher® -kaivinkoneesta aiheutuva 
rekyyli voi aiheuttaa vammoja.

⇨ Käytä kaivinkonetta GeoTrencher® ainoastaan kaivantojen 
kaivamiseen maaperään.

⇨ Poista työalueelta oksat, kivet jne. ennen työn aloittamista.

⇨ Varmista, ettei työalueella ole maassa kulkevia kaapeleita tai 
johtoja.

⇨ Tarkista kaivausketjun tiukka istuvuus ennen jokaista käyttökertaa.

⇨ Sammuta GeoTrencher® -kaivinkone ennen kuin asetat sen 
maahan työn jälkeen. Kaivausketju ei saa olla kosketuksissa 
maahan.

5.2 Toimenpiteet ennen työn aloittamista

Seuraavat toimenpiteet on toteutettava ennen jokaista uudelleenkäynnistystä:

⇨ Varmista, että käyttömoottori kahvoineen ja kaikki turvalaitteet ovat 
moitteettomassa kunnossa.

⇨ Varmista, että GeoTrencher® on asennettu oikein käyttömoottoriin, kaivuketju ja käyttöhihna 
on kiristetty oikein, kaikki mutterit ja pultit ovat kireällä ja hihnasuoja on paikallaan.

⇨ Tarkista kaivuketju ja työkalut mahdollisten vaurioiden varalta.

⇨ Jos kaivuuketju ja/tai työkalut ovat vaurioituneet, vaihda ne välittömästi. Vaurioitunut 
kaivuketju ja vaurioituneet työkalut aiheuttavat vaaraa henkilöille.

⇨ Varmista, että käyttömoottori on täytetty oikein polttoaineella.

Asennamattomien turvalaitteiden aiheuttama 
loukkaantumisvaara!

Jos heittimen suojalevy ei ole paikallaan, on olemassa 
loukkaantumisvaara hallitsemattomasti lentävän maan, roskien ja 
pienten kivien vuoksi.

⇨ Varmista ennen käyttömoottorin käynnistämistä, että kaikki 
suojukset ja suojakotelot on asennettu asianmukaisesti 
käyttömoottoriin.

⇨ Kaivinkonetta GeoTrencher® ei saa käyttää ilman suojalaitteita.
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⇨ Pue yllesi määrätyt henkilökohtaiset suojavarusteet.

⇨ Säädä kaivuketju maalajin mukaan:

Maalaji Haudan ketjun säätö (roikkuminen 
keskipisteessä).

kova 25 mm

savi 25 mm

stony 38 mm

puhdas 25 mm

helppo 25 mm

hiertävä / 
hiekkainen

38 mm

⇨ Vähennä moottorin kierroslukua kivisessä maastossa!

5.3 GeoTrencherin kanssa työskentelyä koskevat ohjeet®

⇨ GeoTrencher® ei sovellu kallioon kaivamiseen!

⇨ Leikkaa ruoho ennen kuin aloitat kaivamisen.

⇨ Käynnistä käyttömoottori valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.

⇨ Kaiva aina alamäkeen rinteessä.

⇨ Työnnä kaivinketju maahan 25° - 30° kulmassa kulkevalla kaivinketjulla.

⇨ Kun kaivukisko on maassa, käyttäjä voi ohjata kaivukiskoa taaksepäin kaivulinjan läpi tai 
vetää kiskoa taaksepäin ja kallistaa sen sisään. Pidä näin tehdessäsi 25° - 30°:n kulma 
pystysuorasta.

⇨ Kevyessä maaperässä voi olla tarpeen tehdä toinen kaivuukerta.

⇨ Useimmat käyttömoottorit on suunniteltu toimimaan parhaiten ¾ moottorin nopeudella. 
Jos haluat paremman hallinnan leikattaessa matalissa syvyyksissä (200 mm tai 
vähemmän), ½-kaasuasetus parantaa GeoTrencher® -laitteen hallintaa.

⇨ Ei kiirettä! Aja kaivinkonetta GeoTrencher ½ - ¾ moottorin nopeudella. Kaksi kertaa 
suurempi ketjun nopeus merkitsee ketjun kulumisen nelinkertaistumista! Mitä alhaisempi 
moottorin kierrosluku on, sitä kauemmin ketju kestää!

⇨ Työskentely vaikeissa maaperissä ilman GeoCart®-järjestelmää; työskentele vetämällä 
takaisin ja kallistamalla.

⇨ Jos törmäät työn aikana kiinteisiin esteisiin (suuriin kiviin, suuriin juuriin tai 
hautautuneeseen puuhun), poista ne ennen kuin jatkat. Näin vältät kaivinkoneen 
GeoTrencher® vahingoittumisen ja mahdolliset loukkaantumiset hallitsemattomasti 
lentävien esineiden vuoksi.

⇨ Leveämmissä kaivannoissa (50-80 mm) käännä kaivopalkkia pituusakselin 
suuntaisesti kaivamisen aikana.
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⇨ Jos kaivanto on leveämpi kuin 80 mm, tee toinen kaivanto ja poista maa-aines 
näiden kahden kaivannon välistä.

⇨ Jos haluat kaivaa sivuttain rinteessä, suuntaa purkaus aina alamäkeen. Näin 
estetään tyhjennyksen putoaminen takaisin kaivettuun kaivantoon.

⇨ Kun kaivetaan kevyessä tai hiekkapohjaisessa maaperässä, jossa on hienoja, 
kovia kiviä, GeoTrencher® -kaivinkone on ajettava täydellä nopeudella ennen kuin se 
koskettaa maata.

⇨ Kun kaivanto on valmis, nosta kaivantokisko ja kaivantoketju pois kaivannosta ennen 
kaasun laskemista. Tämä vähentää korsujen syntymistä.

⇨ Kun kaivetaan täyttä syvyyttä vaikeaan, märkään ja saviseen maahan, on tehtävä kaksi 
leikkausta. Puolet syvyydestä tehdään vastakkaiseen suuntaan. Tämä vähentää 
kuljettajan väsymistä, moottorin rasitusta ja kaivuketjun tukkeutumista mutaan.

⇨ Kun leikataan käyriä tai säteitä, on suositeltavaa tehdä useita matalia leikkauksia 
yhden täyssyvyisen leikkauksen sijasta.

⇨ Kun kaivat tien poikki, löysää ensin tiivistettyä soraa / kiviä aiotulla linjalla. Suurempien 
kivien poistaminen ennen kaivamista nopeuttaa työskentelyä ja estää kaivuketjun 
vaurioitumisen.

⇨ Jos kaivinketju hidastuu tai pysähtyy liiallisen lian kertymisen vuoksi, GeoTrencher® -

kaivinkone on pysäytettävä välittömästi.

⇨ Odota, kunnes hautaketju pysähtyy.

⇨ Puhdista sitten kaivinketju, ketjupyörät ja ulosheittimen jakoputki.
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Loukkaantumisvaara!

⇨ Älä koskaan käynnistä käyttömoottoria, kun koko yksikkö on 
nostettu ylös.

Kun käynnistät käyttömoottorin, noudata käyttömoottorin 
käyttöohjeessa annettuja ohjeita.

5.4 Start trencher GeoTrencher®   

⇨ Aseta kaivinkone GeoTrencher® käyttöpaikalla pystyasentoon maahan.

⇨ Käynnistä sitten käyttömoottori astumalla yhdellä jalalla takakahvaan (ks. kuva 5-1). 
Kaivukisko ei saa nojata maahan käynnistettäessä!

Kuva 5-1: Käynnistä kaivinkoneen GeoTrencher® käyttömoottori oikein.

⇨ Nosta sitten kaivinkone GeoTrencher® ylös ja käynnistä kaivuketju kaasuvivulla.
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Loukkaantumisvaara kaivuketjun alusta alkaen!

⇨ Varmista, että kaivinketju ei ole maassa, kun aloitat. Käynnistyvä 

kaivinketju voi aiheuttaa GeoTrencher® -kaivinkoneen 
hallitsemattoman heittelyn.

⇨ Älä astu vapaalla jalallasi kaivamisen aloitusketjun alle. 
Kaivuketju pyörii suurella nopeudella. On olemassa vakavan 
jalkavamman vaara.

5.5 Työskentely kaivinkoneella GeoTrencher®   

⇨ Pidä GeoTrencher® -kaivantoa tukevasti kiinni molemmilla käsillä.

⇨ Pidä hautaketju kaukana itsestäsi ja muista ihmisistä.

⇨ Kiihdytä kaivuketjua kahvassa olevalla kaasuvivulla.

Kuva 5-2: Kaivuketjun kiihdyttäminen ja kaivukiskon lävistäminen.
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⇨ Odota, kunnes kaivuketju käy täydellä nopeudella.

⇨ Pistä nyt hautaketju maahan.

⇨ Pidä käyttömoottorista tukevasti kiinni molemmin käsin!

Kuva 5-3: GeoTrencher®:n kaivaminen maaperään

⇨ Kun työskentelet rinteessä, seisot aina alamäessä. Hautaketju osoittaa ylämäkeen.

⇨ Varmista työasennossasi aina, ettet joudu kosketuksiin pyörivän kaivuketjun 
kanssa, jos menetät tasapainosi.
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GeoTrencher® -kaivinkone heittää kivet ja roskat taakse ja vasemmalle.

⇨ Varmista, että ihmiset eivät vaarannu ja/tai ikkunat voivat vaurioitua.

Kuva 5-4: GeoTrencher GeoTrencher GeoCartin kanssa työasennossa oleva kaivinkone
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Loukkaantumisvaara!

⇨ Sammuta GeoTrencher® -kaivinkone ennen kuin asetat sen 
maahan työn jälkeen. Kaivausketju ei saa olla kosketuksissa 
maahan.

⇨ Odota, kunnes hautaketju pysähtyy.

⇨ Laske vasta sitten hautaketju kohti maata!

5.6 Trencher GeoTrencher® puhdistus

Jos kaivuketju tukkeutuu työn aikana, syynä on usein vetoketjun ketjupyörän 
ja poikkeutustähden kaivuketjun likaantuminen.

Kaivinkone GeoTrencher® on puhdistettava. Toimi seuraavasti:

⇨ Pidä työhanskat kädessäsi!

⇨ Pysäytä käyttömoottori

⇨ Puhdista vetoketju ja poistokouru maasta ja kivistä.

Kuva 5-5: Puhdista vetoketju ja ulosheittimen jakoputki.

⇨ Tarkista hautaketju juuttuneiden kivien varalta.

⇨ Poista ne hautaketjusta.
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Kuva 5-6: Kivien poistaminen hautaketjusta.

⇨ Tarkista hautahampaat vaurioiden varalta. Vaihda hautaketju välittömästi, jos 
hautahampaat ovat vialliset.

⇨ Liikuta kaivuketjua edestakaisin, jotta voit poistaa kaivuketjuun ja työkaluihin tarttuneen 
maa-aineksen ja pienet kivet.

Kuva 5-7: Poista tarttunut maa-aines kaivantoketjusta ja työkaluista.
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Lisätietoja käyttömoottorista ja hihnan kireyden säätämisestä on 
käyttö- ja huolto-ohjeissa.

6 MITÄ TEHDÄ TOIMINTAHÄIRIÖIDEN SATTUESSA ?

Toimint
ahäiriö

Korjau
s

Käyttömoottori ei käynnisty Tarkista polttoainesäiliön taso.

Tarkista ilma- ja polttoainesuodattimet. 
Vaihda suodatin tarvittaessa.

Tarkista sytytystulpan kipinä. Vaihda 
sytytystulppa tarvittaessa.

Noudata käyttömoottorin käyttöohjeen 

ohjeita.

Vinkuminen kuuluu kaivamisen aikana Tarkista käyttömoottorin hihnan kireys.

Ketju ei käänny täydellä kaasulla Puhdista ketju; liikuta kaivuketjua 
edestakaisin, jotta kaivuketjuun ja 
työkaluihin tarttunut maa-aines ja pienet 
kivet saadaan poistettua.

Tarkista käyttömoottorin hihnan kireys.

Tarkista käyttömoottorin kytkin.



Huolto ja kunnossapito 7

11/2021 - FI - Rev. 1.0

Alkuperäiset käyttöohjeet

BA_Geotrencher_LSP.Docx

Suorita kaikki tarvittavat huoltotoimenpiteet käyttömoottorin 
käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti.

7 HUOLTO JA KUNNOSSAPITO NG

7.1 Käyttömoottori

⇨ Tarkista käyttömoottorin ilmansuodatin päivittäin.

⇨ Poista upotettu ja tarttunut lika.

⇨ Puhdista tai vaihda ilma- ja polttoainesuodatin tarvittaessa valmistajan ohjeiden 
mukaisesti.

⇨ Puhdista käyttömoottorin jäähdytysjärjestelmä paineilmalla 8-10 käyttötunnin välein.

⇨ Tarkista vetohihnan oikea kireys, halkeamat ja kuluminen päivittäin.
Vaihda jakohihna tarvittaessa.

⇨ Vaihda tarvittaessa tärinänvaimentimet ja muut käyttömoottorin kuluneet osat.

7.2 Trencher GeoTrencher®

7.2.1 Vaihda ohjauslevy ja nokan kiinnityslevy .

Kuva 7-1: Ohjauslevyn ja nokan kiinnityslevyn vaihto

⇨ Löysää taivutustähden ruuvit 5 mm:n kuusiokoloavaimella.

⇨ Irrota nokilevy ja poikkeutustähti.

⇨ Aseta uusi taivutustähti ja nokilevy paikalleen.

⇨ Levitä ruuviin Loctite-kierrelukitetta.

⇨ Kiristä nokkaruuvit uudelleen momentilla 24 Nm.

7.2.2 Opas kaivannon osien kunnossapitoon.
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Varastoi käyttömoottori kyseisen valmistajan käyttö- ja huolto-
ohjeiden ohjeiden mukaisesti.

⇨ Käännä kaivuutankoa 180° pituusakselinsa ympäri jokaisen ketjunvaihdon jälkeen.

⇨ Vaihda kaivinkisko, kun molemmat puolet ovat kuluneet.

⇨ Vaihda paluutähtilaakeri tarvittaessa.

⇨ Vaihda taipumistähti tarvittaessa.

⇨ Vaihda vetoketju tarvittaessa.

7.2.3  hautaketjun varastointi

⇨ Suihkuta kaivausketju työn päätyttyä kevyesti WD40:llä, jotta se suojaa sitä 
korroosiolta varastoinnin aikana.

⇨ Pitkäaikaista varastointia varten kaivuketju on irrotettava ja varastoitava kevyessä 
öljyssä tai dieselpolttoaineessa.

⇨ Säilytä kaivinkone GeoTrencher® turvallisessa, kuivassa paikassa.

7.3 Tallenna käyttömoottori 

⇨ Tyhjennä polttoainesäiliö.

⇨ Anna moottorin käydä kuivana.

Kaivukomponentit kuluvat maaperäolosuhteista, kaivusyvyydestä ja 
kuljettajasta riippuen.

Takuu ei kata kaivauskomponenttien kulumista!
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Väärin suoritettujen huoltotöiden ja/tai luvattomien 
varaosien aiheuttama loukkaantumisvaara!

⇨ Luvattomat osat ja muutokset mitätöivät takuun.

⇨ Ne voivat myös olla vaarallisia ja aiheuttaa vakavia tai 
hengenvaarallisia vammoja käyttäjälle ja/tai muille 
henkilöille.

⇨ Käytä vain alkuperäisiä GeoTrencher® -varaosia!

Kun tilaat osia ja tarvikkeita, ilmoita aina:

• Kaivinkone GeoTrencher®-malli (GT400, GT500, GT700)

• Käyttömoottorin valmistaja ja tyyppi

8 VARAOSALUETTELO JA TEKNISET TIEDOT

Takuuaikana valtuutetun GeoTrencher®-jälleenmyyjän on tehtävä kaikki muut kuin 
rutiinihuollot takuuaseman säilyttämiseksi. Näistä töistä veloitetaan normaalihinnat, 
ellei kyseessä ole takuuhuolto.

Takuuajan ulkopuolella LTW GmbH:lta ja sen jälleenmyyjiltä voi tilata varaosia, 
jotka vaihdetaan paikan päällä.

Komponentti Osanumero Nimitys

GR1 Kiskon kärki

GR2-6 Taivutustähti 6-hampainen

Nenän kärki

GR2-11 Ohjaustähti 11-hampainen

GR3-400 400 mm kisko yksittäinen

GR3-500 500 mm kisko yksittäinen

GR3-700 700 mm kisko yksittäinen

GR3C-400 400 mm kisko täydellinen

GR3C-500 500 mm kisko täydellinen

Hautakiskot

GR3C-700 700 mm kisko täydellinen
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Komponentti Osanumero Nimitys

GR4-400 400 mm kaivausketju, 2 kpl

GR4-500 500 mm hautaketju, 2 kpl

Hautaketjut

GR4-700 700 mm kaivausketju, 2 kpl

GR6 KiinnityslevyTarvikkeet

GR8 Roiskesuoja

GRP-6102 Makita EK6101 vetopyörän 
hammaspyörä

GRP-7602 Makita EK7651H/EK8100 vetopyörän 
hammaspyörä

GRP-7602 H-
RENGAS

Husqvarna vetopyörän hammaspyörä

Vetopyörä

GRP-90S Stihl vetopyörän hammaspyörä

GRU-EZM GeoCart® Makita

GRU-EZH GeoCart® Husqvarna

GeoCart®

GRU-EZS GeoCart® Stihl

GRPEZ-08 Kaasuvaijeri

GRPEZ-10-M Kaasun käyttö Makita EK6100/8100

GRPEZ-10- 
ME

Kaasun käyttö Makita EK7651H

GRPEZ-10H Husqvarnan kaasunohjauslaite

GRPEZ-10S Kaasukäyttö Stihlille

GRPEZ-14 Aluslevy & pidikkeet

GRPEZ-16 Pyörä

GRPEZ-18 Kiristysnauha täydellinen 
(oranssi/keltainen)

GRPEZ-19 lantiovyö (oranssi)

GRPEZ-20 Kiristysnauha solki

GRPEZ-28 Kiven suojaus

GeoCart® 

Lisävarusteet

GRPEZ-28P Kivisuojus, kaksinkertainen, jossa on 
pidätystanko
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8.1 Tekniset tiedot

Husqvarna

K770

Husqvarna

K970 III

Stihl 

TS420

Stihl 

TS500i

Stihl 

TS700

Siirtymä cm³ 74 93,6 66,7 72,2 98,5

Poraus mm 51 56 50 52 56

Isku mm 36 38 34 34 40

Teho kW 3,7 4,8 3,2 3,9 5

Äänenpainetaso 

Leq dB(A) 113 114 98 98 101

Äänitehotaso Lwa 

dB(A) 115 115 109 112 113

Etukahva

< 2,5 3,8 3,9 2,4 6,6Tärinätaso a 

vheq m/s² Takakahv

a < 2,5 4,2 3,9 2,0 7,5

GT400 14,3 N/A 14,3 14,4 N/A

GT500 14,8 16 14,8 14,9 16,3

Paino ilman 

polttoainetta 

ja työkaluja, 

kg
GT700 N/A 17,4 N/A N/A 18
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EY-
vaatimustenmukaisuusva

kuutus
standardin EN ISO 17050-1:2010 mukaisesti

Vaatimustenmukaisuusvakuutus koskee seuraavaa tuotetta:

TuoteKuljetettava käsiohjattava kaivinkone GeoTrencher® Malli / tyyppi 

GT H (Husqvara) S (Stihl) - Pituus: 400 - 500 - 700 mm 

Erä / sarjanro.  GT aakkosellinen nimitys, sitten numerojärjestys.

MS Smith Engineering 

PO BOX 125

Warkworth 0941 

New Zeeland

Tämä ilmoitus on julkaistu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Edellä mainittu ilmoituksen aihe täyttää seuraavien asiakirjojen vaatimukset:

2006/42/EY Konedirektiivi 2014/30/EU 

EMC-direktiivi

Vaatimustenmukaisuus osoitetaan täyttämällä jäljempänä lueteltujen asiakirjojen sovellettavat 
vaatimukset:

Viite ja päivämäärä Otsikko

FI 474 10 2007+A1
2009

Maansiirtokoneet - Kaivinkoneet

EN ISO 3547 2004Maa-alan työkoneet - Suojukset ja suojalaitteet

EN ISO 12100 2010Koneiden  turvallisuus - Suunnittelun yleiset periaatteet.
- Riskien arviointi ja lieventäminen

EN ISO 14141-2 2012Koneiden  turvallisuus - Riskinarviointi.

Allekirjoitettu seuraavien 
puolesta ja nimissä:

MS Smith EngineeringLTW GmbH

Näyttelypaikka: Warkworth Selfkant

Myöntämispäivä: 02.11.2021 02.11.2021

Nimi: Michael Sylvester SmithTheo Wirtz

Asema: Toimitusjohtaja Toimitusjohtajan 

allekirjoitus:

Teknisestä dokumentaatiosta vastaava: Michael Sylvester Smith Koneiden 

tekninen dokumentaatio on saatavissa osoitteesta
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Nimi: DOC-EUPOIN Osoite : www.doceupoint.com

http://www.doceupoint.com/
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LTW GmbH

Dechant-Kamperstr. 39a 

52538 Selfkant Saksa 

www.geotrencher.de

http://www.geotrencher.de/

